
 

GHID DE INSTRUCȚIUNI 

 



 

 

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ, VĂ RUGĂM SĂ PURTAȚI CASCA DE 

PROTECȚIE CORECT!  

Casca trebuie să vă acopere complet capul, așa cum se indică în imagine.  

 

  

 

  



 
Specificații 

 (VISTA-1) (VISTA-2) (VISTA-3) 

1 L*W*H (mm)  1500*690*1100 1500*690*1100 1640*690*1500 

2 viteza maximă (km/h) 25 25 25 

3 greutate (kg) 74 74 74 

4 frână Frână pe disc Frână pe disc Frână pe disc 

5 putere nominală 1000 1000 1000 

6 sarcină (1 șofer) 75-95 75-95 75-95 

7 autonomie (km) 45-50 45-50 45-50 

8 capacitate climaterică  ≤20° ≤20° ≤20° 

9 timp încărcare 8-12h 8-12h 8-12h 

10 garda la sol (mm) 118 118 200 

*Datele provin din testele de laborator ale companiei în condiții ideale, iar toate datele sunt doar de 

referință. 

 

 

 

 



 
Instrucțiuni de operare panou de instrumente VISTA-1/2 

  

kilometraj buton faruri 

viteză înainte/înapoi claxon semnalizare 



 

  

semnalizare stânga viteza curentă fază lungă 
semnalizare dreapta 

eroare accelerație kilometri indicator baterie 



 
 

Instrucțiuni de operare panou de instrumente VISTA-3 

  

kilometraj oprire 

viteză buton faruri înainte/înapoi semnalizare claxon fază lungă/scurtă 



 
 

 
indicator baterie kilometri eroare accelerație 

semnalizare stânga viteza curentă fază lungă semnalizare dreapta 



 
Instrucțiuni de operare scaun VISTA-1/2 

1. Ajustarea spătarului 

  

2. Mișcarea scaunului față și spate  

  



 
Instrucțiuni de operare scaun VISTA-3 

1. Ajustarea spătarului 

  

2. Mișcarea scaunului față și spate  

  



 
Pornirea motorului și telecomanda 

• Pornirea motorului: 

1. Pornirea 

Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic pentru a porni motorul. 

2. Oprirea 

Rotiți cheia în poziția „OFF”. 

3. Deschiderea scaunului 

Rotiți cheia în poziția  pentru a deschide scaunul.  

4. Blocarea 

Apăsați cheia și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a bloca ghidonul.  

 

• Telecomanda: 

1. Blocarea 

Apăsați o dată pentru a activa alarma.  

2. Deblocarea 

Apăsați o dată pentru a debloca.  

3. Alarmă 

Apăsați o dată pentru alarmă. 

 



 
Instrucțiuni de operare pentru cutia de depozitare din spate 

 

 

Introduceți cheia și rotiți-o spre stânga 

pentru a deschide portbagajul. 



 

 

Rotiți cheia în sens invers acelor de 

ceasornic pentru a deschide scaunul. 



 
Utilizare și întreținere 

• Precauții de utilizare a vehiculului.  

1. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic, iar becurile indicatoare de pornire 

se vor aprinde în bord.  

2. Vă rugăm să conduceți pe banda vehiculelor nemotorizate cu viteză redusă.  

3. Dacă nu ați mai utilizat vehiculul o perioadă lungă de timp, mișcați schimbătorul de viteze înainte și 

înapoi în treapta de viteză necesară înainte să porniți vehiculul.  

4. Înainte de pornirea vehiculului, vă rugăm să acordați atenție afișajului puterii de ieșire. Atunci când 

vehiculul este acționat pentru a porni, vă rugăm să trageți maneta de pornire înapoi încet, cu o viteză 

constantă, cu mâna dreaptă.  

Când dați cu spatele, vă rugăm să reglați puterea de ieșire la cea mai mică viteză. Când porniți, trageți 

maneta de pornire spre înapoi încet, cu o viteză constantă, cu mâna stângă.  

• Notă pentru utilizarea motorului și a controlerului.  

1. Atunci când conduceți împotriva vântului sau când urcați, nu accelerați rapid, ci ar trebui să accelerați 

uniform și treptat pentru a evita încărcarea excesivă a motorului și a bateriei.  

2. În sezonul ploios, apa nu trebuie să depășească linia mediană a roții din spate, pentru a evita 

umezirea motorului și a bateriei, ceea ce poate duce la arderea motorului.  

3. Când conduceți, evitați să acționați frâna în timp ce accelerați, pentru a nu supraîncărca motorul și a 

nu deteriora alte părți.  



 
4. Vehiculul nu este potrivit pentru conducerea pe drumuri denivelate sau abrupte. Daca vibrația este 

prea mare, contactul cu piesele electrice s-ar putea slăbi. În cazul în care conduceți pe astfel de 

drumuri, încetiniți cât de mult puteți.  

! Avertisment: 

1. Pentru siguranța dumneavoastră, nu accelerați brusc vehiculul. În acest mod veți proteja motorul și 

bateria. 

2. Vehiculele de acest tip au nevoie de lubrifiere, în funcție de model. În condiții normale de utilizare, se 

recomandă lubrifierea la fiecare 3 luni. 

• Precauții de utilizare a bateriei 

1. Caracteristici tehnice: 

În general, bateria utilizată este "bateria plumb-acid", ca element de stocare a energiei pentru vehiculele 

de agrement, cu o capacitate mare, o durată de viață lungă și o bună mentenanță. 

2. Bateria reprezintă un consumabil: 

Bateria este echivalentă cu "rezervorul de combustibil", este locul de stocare a energiei. Aceasta se 

deosebește de "rezervorul de combustibil" prin faptul că "autonomia" său va scădea odată cu 

intensitatea utilizării. În acest sens, bateria face parte din categoria consumabilelor. Micșorarea 

autonomiei depinde de mai mulți factori precum calitatea bateriei, utilizarea corectă a bateriei, starea 

bună a vehiculului și utilizarea motorului în mod eficient. 

 



 
3. Precauții cu privire la utilizarea corectă a bateriei:  

! Mențineți întotdeauna bateria încărcată suficient. Bateriile plumb-acid trebuie reîncărcate la timp, iar 

acest lucru le poate prelungi durata de viață. Dacă bateria nu este utilizată pentru o perioadă lungă de 

timp, vă rugăm să o încărcați o dată pe lună. Nu depozitați bateria dacă este descărcată, mai întâi 

încărcați-o. Verificați temperatura bateriei în timp ce se încarcă sau dacă becul indicator se schimbă în 

portocaliu și verde. Dacă bateria nu se încarcă, trimiteți-o împreună cu încărcătorul la un centru de 

service pentru verificări.  

! În condiții de temperaturi scăzute (sub 15°C), procentajul bateriei poate scădea ușor cu 20%-30%, iar 

autonomia va fi de asemenea micșorată.  

! Când înlocuiți bateria internă, este strict interzis să amestecați baterii cu parametri diferiți de 

performanță, în caz contrar acestea se pot deteriora.  

! Bateria nu trebuie să intre în contact cu flăcări deschise, surse de căldură și substanțe alcaline. Evitați 

expunerea acesteia în lumina directă a soarelui pentru a preveni scurtarea duratei sale de viață. 

  



 
!! După ce conduceți în timpul verii, deoarece temperatura bateriei este ridicată, aceasta nu trebuie 

încărcată imediat. În timpul iernii, la temperaturi mai mici de 0°C Celsius, bateria se află la o 

temperatură scăzută, iar încărcarea trebuie efectuată în interior. 

• Notă: Există 3 modalități de a menține o autonomie bună a vehiculului 

1. Conduceți pe cât posibil cu viteză redusă și constantă. Autonomia și viteza de conducere sunt invers 

proporționale, ceea ce înseamnă că pentru o autonomie mai bună și pentru creșterea duratei de viață a 

bateriei, viteza trebuie să fie redusă și constantă.  

2. Vă recomandăm să încărcați bateria cât mai des pentru a preveni operarea acesteia cu o tensiune 

scăzută, ceea ce ar putea duce la afectarea eficienței. 

3. Se recomandă ca vehiculele electrice să fie conduse cu viteză redusă. Astfel vă puteți exersa mai 

bine abilitățile de conducere.  

• Precauții cu privire la încărcător și încărcare 

1. Caracteristicile tehnologiei de încărcare 

Acumulatorul intern folosește un cip CPU de înaltă tehnologie, echipat cu un program de optimizare a 

modului de încărcare a bateriei bicicletei electrice/vehiculului electric. Timpul de încărcare este diferit de 

fiecare dată, în funcție de câtă energie mai are bateria. În acest mod de încărcare inteligent, combinat cu 

tehnologia de întreținere a bateriei, funcția de întreținere poate fi realizată fără intervenția utilizatorului. 

 



 
Acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte: 

!  Tensiunea de rețea trebuie să fie AC220V+20%, în caz contrar încărcarea nu va fi efectuată corect sau 

încărcătorul se poate deteriora. 

! Încărcătorul nu trebuie să fie împământat. 

 1. Port de încărcare    2. Încărcare 

  



 
2. Metoda de încărcare  

Indicatorul încărcătorului este "verde" atunci când bateria este complet încărcată, în starea de încărcare 

liberă, nu este nevoie să întrerupeți alimentarea în caz de urgență. Dacă indicatorul este "portocaliu", 

scuterul poate fi de asemenea utilizat. Când încărcați bateria scuterului, nu închideți întrerupătorul 

principal. Conectați conectorul de ieșire a încărcătorului în priza de pe caroseria vehiculului, apoi 

introduceți conectorul de alimentare de intrare a încărcătorului în priza de alimentare AV220V. 

3.Instrucțiuni de încărcare  

Puneți alimentatorul în priză pentru a încărca bateria, indicatorul de încărcare afișează o stare roșie, 

ceea ce înseamnă că bateria este în încărcător în stare de încărcare cu curent constant. Când 

indicatorul este portocaliu, atunci bateria s-a încărcat în proporție de 90%. Când indicatoarele de 

culoare verde și portocalie se aprind alternativ, la aproximativ o oră după ce indicatorul bateriei are 

culoarea verde, înseamnă că aceasta este încărcată în proporţie de 100%. Dacă continuă să se 

încarce, întreținere online, menținerea sau restabilirea capacității, întreținere după ce continuă, 

încărcătorul în suplimentul de microcurent al bateriei, dacă încă se continuă încărcarea bateriei și revine 

la etapa de întreținere online.  

! În timpul încărcării bateriei, este strict interzisă acoperirea altor elemente de pe alimentator și de pe 

cutia bateriei, pentru a facilita ventilația și disiparea căldurii.  

! Atunci când transportați încărcătorul, nu îl loviți și nu îl ciocniți, altfel puteți provoca ușor daune.  

4. Alte precauții importante  

Atunci când încărcătorul este utilizat și depozitat, trebuie împiedicată pătrunderea lichidelor și a așchiilor 

metalice în interiorul acestuia, pentru a preveni scurtcircuitul și astfel deteriorarea acestuia. 



 
! Când încărcătorul este utilizat și depozitat, trebuie împiedicată pătrunderea lichidelor și a așchiilor 

metalice în acesta, pentru a preveni scurtcircuitul și deteriorarea sa. Alimentatorul va genera o oarecare 

căldură în partea de jos, aşadar, evitaţi prezenţa oricăror obiecte inflamabile, cum ar fi plasticul sau 

spuma inflamabilă în zona părţilor superioare și laterale ale alimentatorului; vă rugăm să utilizați 

alimentatorul într-un mediu bine ventilat. În cazul în care simțiți un miros deosebit în timpul procesului de 

încărcare sau constatați că temperatura exterioară a alimentatorului este prea ridicată (temperatura de 

pe suprafața carcasei este mai mare de 65°C), vă rugăm să opriți imediat încărcarea și să îl trimiteți la 

departamentul de întreținere pentru inspecție.  

! Pentru întreținerea online a bateriei, este necesar un timp de încărcare lung corespunzător, iar 

utilizatorul poate întreține bateria online la timpul și ciclul adecvat. Efectul de încărcare lungă o dată pe 

săptămână este optim. 

Bateriile diferă în funcţie de producător, de utilizarea în diferite anotimpuri (temperaturi de funcționare 

diferite), încărcătorul de întreținere online are o funcție de adaptare. Reglați automat valoarea tensiunii 

de încărcare, pentru a asigura o putere suficientă fără a deteriora bateria, procesul de descărcare va fi 

unul lent, prelungind în mod eficient durata de funcționare a bateriei.   

• Sfat 

! Atunci când încărcătorul sau bateria se defectează, este posibil ca indicatorul încărcătorului să nu-și 

schimbe culoarea pentru o perioadă lungă de timp (în general mai mult de 12 ore), indicatorul 

încărcătorului este întotdeauna roșu, iar bateria generează căldură mare. Vă rugăm să opriți imediat 

încărcarea bateriei și trimiteți-o la departamentul de întreținere pentru inspecție.  



 
! Întreținerea online a funcționării alimentatorului și alte precauții se referă la metoda de utilizare a 

alimentatorului. 

 

Depanare probleme comune  
Defecţiune comună Metoda de soluționare a problemelor 

Porniți alimentarea cu energie 

electrică și instrumentul nu este 

afișat. 

Verificaţi: 

1. Dacă comutatorul cu cheie este deschis; 

2. Dacă ștecherul de alimentare este conectat; 

3. Dacă întrerupătorul electric este deschis. 

Porniți alimentarea cu energie 

electrică, controlerul funcționează 

normal, porniți din buton, dar motorul 

nu porneşte. 

Verificați dacă: 

1. Linia de control a mâinii drepte se desprinde, dacă 

îmbinarea controlerului sau a motorului se desprinde;  

2. Viteza inițială nu este suficientă și este nevoie de asistență 

externă;  

3. Barele de comutare din stânga și din dreapta sunt 

deconectate de la alimentare. 

Utilizarea scuterului este dificilă și 

viteza este scăzută. 

Verificați dacă: 

1. Frâna este blocată;  

2. Presiunea din anvelope este corespunzătoare;  



 
3. Nivelul de tensiune al bateriei este suficient, dacă este 

insuficient, vă rugăm să încărcați;  

4. Se depășește viteza limită de rampă sau dacă există un 

vânt puternic din față. 

Distanța scurtă de conducere. Verificaţi: 

1. Dacă bateria este poziționată pentru o perioadă lungă de 

timp, vă rugăm să o reîncărcați;  

2. Dacă presiunea din anvelope este insuficientă;  

3. Dacă frâna este prea strânsă;  

4. Dacă gradul de încărcare a bateriei este adecvat;  

5. Dacă scuterul este poziționat într-o pantă sau cu vânt din 

față;  

6. Dacă temperatura este prea scăzută. 

Bateria nu poate fi încărcată. Verificaţi: 

1. Dacă încărcătorul, sursa de alimentare, conexiunea 

bateriilor sunt intacte și dacă funcţionează adecvat;  

2. Dacă sursa de alimentare externă este încărcată și dacă 

tensiunea este normală. 

  

 

 



 
Inspecție zilnică și ajustare 

Pentru siguranță în timpul condusului, utilizatorii trebuie să acorde atenție următoarelor aspecte 

importante.  

• Verificarea și reglarea sistemului de frânare:  

1. Sunt funcționale în mod adecvat barele de frână stânga și dreapta? Poate fi întreruptă automat 

alimentarea cu energie electrică în timpul frânării?  

2. Atunci când scuterul rulează la o viteză de 20 km/h, frânarea de urgență trebuie să se facă în condiții 

de siguranță la o distanță de 5 m de parcare; dacă distanța de frânare este prea mare, frâna trebuie 

reglată; dacă plăcuța de frână este uzată, aceasta trebuie să fie înlocuită la timp.  

3. Roțile din față și din spate nu sunt conectate la sursa de alimentare. Viteza de mers în gol este 

normală? Există vreo rezistență la frecare? Reglați sistemul de frânare prin reglarea șurubului de 

ridicare de pe butucul de frână, astfel încât mâna de frână să poată ține în siguranță 1 / 2 din frână. 

Notă: Se poate aplica o forța diferită a mâinii, iar cele 2 paragrafe vor prevala.  

• Inspecția și reglarea altor sisteme de securitate:  

1. Presiunea anvelopelor față și spate este normală? Dacă presiunea este prea scăzută, anvelopele 

trebuie umflate la timp.  

2. Funcționează corect semnalizatoarele stânga, dreapta și stopurile?  

3. Funcționează frâna în mod normal?  



 
• Aspecte care necesită atenție în timpul conducerii:  

1.Dacă pornirea este lină, dacă există modificări bruşte în viteza de deplasare, dacă scade sau creşte în 

mod subit.  

2. Barele de direcție sunt libere, ușoare și flexibile.  

3. Dacă frânele față și spate sunt flexibile și fiabile și dacă sunetul anormal este produs atunci când 

roțile față și spate se rotesc. 

4. Verificați dacă semnalizarea luminoasă, claxonul, farurile și stopurile, lumina de bord funcționează 

normal sau nu.  

5. Dacă presiunea în anvelopele față și spate este adecvată.  

6. Dacă șuruburile de fixare, șuruburile și piulițele ansamblului vehiculului prezintă sau nu un efect de 

slăbire.  

7. Dacă acționarea liberă a cablului de frână față și spate este corespunzătoare.  

Notă: Dacă se constată că situațiile de mai sus sunt anormale, acestea trebuie remediate imediat.  

• Reglarea simplă a scuterului:  

1. Frâna de mână poate fi acţionată în siguranță când ajunge la 1/2.  

2. Mențineți presiunea corespunzătoare a aerului din anvelope (presiune standard: 300kpa 

(3,0kpa/cm2)).  

 

 

 



 
Note privind rularea scuterului 

Chestiuni care necesită atenție  

1. Respectați cu strictețe regulile de circulație, conduceți pe banda de circulație în conformitate cu 

regulile de circulație.  

2. În general, șoferii vehiculelor de agrement trebuie să respecte aceleași reguli precum șoferii 

bicicletelor electrice și bicicletelor obișnuite. Astfel este strict interzis transportarea altor adulți cu acest 

tip de vehicule (cu excepția copiilor).  

3. Diverse obiecte nu pot fi agățate de ghidon în timpul conducerii, în caz contrar, scuterul poate fi 

scăpat de sub control.  

4. Atunci când conduceți pe ploaie, puteți purta doar un poncho, însă nu puteţi folosi o umbrelă, 

deoarece este strict interzis să conduceți vehiculul cu o singură mână.  

5. Atunci când curățați scuterul, nu spălați direct cu apă. Este interzisă spălarea cu pistolul cu apă de 

înaltă presiune, pentru a preveni scurtcircuitele electrice ca urmare a umidității.  

6. Este strict interzisă depășirea vitezei la coborâre. La viteze mari, nu folosiți o mână și nu frânați rapid, 

pentru a evita pericolul de înaintare a centrului de greutate.  

7. Demontarea neautorizată a caroseriei vehiculului va aduce potențiale riscuri de siguranță pentru 

vehiculul dumneavoastră. 

8. Înainte de a utiliza scuterul, trebuie să ne asigurăm că elementele de fixare sunt sigure și adecvate, 

pentru a evita accidentele.  



 
9. Evitați să conduceți pe drumuri denivelate, noroioase, cu pietriș și denivelate, pentru a evita explozia 

anvelopelor, deformarea butucului, ceea ce poate deteriora vehiculul dvs.  

! Notă: Evaluarea distanței de frânare – aceasta trebuie să fie mărită atunci când circulați pe ploaie sau 

zăpadă.   

 


