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Stimate client,
Vi multumim pentru achizitionarea acestei motociclete.

Motocicleta este un produs fabricat cu ajutorul unor echipamente avansate si este
alcituita din componente de inalta calitate. Echipati cu aprindere electronica, motor
electric de pornire si un cadru sudat cu protectie, vehiculul se remarca prin
performante ridicate, consum redus de combustibil, nivel scizut de zgomot, acceleratie
rapida si mobilitate excelenta. Toate aceste caracteristici fac din aceasta motocicleti un
mijloc de transport ideal pentru mediul urban, dar si un simbol modern si la modai.

Acest manual ofera informatii detaliate despre utilizarea corecti, intretinerea si
ajustiirile necesare vehiculului dumneavoastri. Respectarea recomandirilor din acest
manual va contribui la durabilitatea produsului.

Produciitorul soliciti intelegerea dumneavoastri in cazul in care existi discrepante
intre continutul (imagini sau descrieri) acestui manual si starea reali a vehiculului,
cauzate de posibile modificari ale specificatiilor tehnice.

Vi rugiam sé cititi acest manual cu atentie pentru a va asigura de siguranta si confortul
maxim in utilizare.
Vi dorim succes si satisfactie deplini in utilizarea motocicletei dumneavoastri.



Atentionare importanti:

- Conducitor si pasager
Aceasta motocicleta este proiectata pentru a transporta un singur conducitor si un singur
pasager. Nu depasiti sarcina maxima admisa specificata pe eticheta cu specificatii.

- Conditiile drumului
Acest vehicul este conceput pentru deplasarea pe drumuri plane.

- Cititi cu atentie acest manual
Cititi cu atentie acest manual pentru a intelege corect toate informatiile continute.

- Acordati o atentie deosebiti sectiunilor marcate cu urmitoarele titluri:

AVERTISMENT:
Aceasta sectiune va avertizeazi ci pot aparea vatamari corporale grave sau deces daci nu
respectati instructiunile din manual.

ATENTIE:
Aceasta sectiune va avertizeaza ci pot aparea vatamari usoare sau daune mecanice daca nu
respectati instructiunile din manual.



NOTA:
Aceasta sectiune precede instructiuni privind utilizarea eficienta a motocicletei.

Acest manual trebuie considerat o componenti permanenti a motocicletei dumneavoastri.
Realizati intretinerea periodici a vehiculului in mod corespunzitor. Se recomandia ca
motocicleta noua sa fie verificata si intretinuta la o luni dupa achizitie sau dupa
aproximativ 300 km de utilizare. Cel mai indicat loc pentru efectuarea acestor operatiuni
este un centru de service autorizat de producitor.

Misuri de siguranta
Siguranta in trafic depinde exclusiv de conducitor.
Un motociclist prudent acordi timp invitirii temeinice a conducerii si dezvoltirii

abilititilor de pilotaj intr-un spatiu cu trafic redus, inainte de a circula pe drumuri
aglomerate sau autostrizi.



1. Un numar foarte mare de accidente de motocicleta sunt cauzate de faptul ca soferii de autoturisme nu
observa motociclistii. De aceea, motociclistul trebuie sa foloseasca orice mijloc pentru a se face vizibil in
trafic. Acesta poate face acest lucru, de exemplu, prin:

— Purtarea unor haine colorate si usor de remarcat

— Evitarea unghiurilor moarte din trafic s1 conducerea cu atentie si concentrare

2. Multe accidente de motocicletd au loc la intersectii, la intrarile in parcari sau pe carosabil. Prin urmare,
fit1 extrem de atent cand trecet1 prin aceste zone.

3. Viteza excesiva este una dintre principalele cauze ale accidentelor de motocicleta. Respectati
intotdeauna limita de viteza si nu o depasiti niciodata.

4. Multe accidente sunt cauzate de motociclisti lipsiti de experienta. Cei care abia au invatat sa conduca o
motocicleta trebuie sa se familiarizeze temeinic cu comportamentul si performantele vehiculului inainte
de a circula pe drumuri intens circulate. Nu imprumutati motocicleta unei persoane fara experienta.

5. Deoarece majoritatea accidentelor grave provoaca rani la nivelul capului, se recomanda purtarea unei
césti de protectie si a echipamentului adecvat, cum ar fi ochelari de protectie, cizme, manusi si o jacheta
groasa si rezistenta.

6. Evitati conducerea pe autostrdzi. Dacd acest lucru este mevitabil, conduceti cu maxima prudenta
pentru a asigura siguranta.

7. Nu conduceti pe drumuri foarte denivelate, deoarece suprafetele accidentate pot duce la pierderea
controlului si pot deteriora structura motocicletei.



Reguli de siguranta

Inainte de a conduce motocicleta, asigurati-va ca ati efectuat o verificare atentd a acesteia
(consultati sectiunea ,,Verificare inainte de utilizare” din acest manual).

2.Purtati intotdeauna casca de protectie si, dacd este posibil, cizme, manusi, ochelari de
protectie si haine colorate pentru a vd asigura vizibilitatea si siguranta in trafic.

3. Suportul de bagaje din spate sau cutia de depozitare instalata de utilizator sunt destinate
transportului de obiecte usoare. Dacd exista cutii laterale atasate in partea din spate a
motocicletei, greutatea obiectelor trebuie distribuitd uniform. Obiectele transportate trebuie
fixate ferm pentru a preveni deplasarea lor in timpul mersului. Consultati sectiunea
relevanta din manual pentru informatii detaliate despre incarcare.

4. In timpul deplasirii, tineti ghidonul cu ambele maini si pastrati picioarele pe suporturile
pentru picioare.

5. Inainte de a circula pe un drum aglomerat sau pe autostrada, exersati in zone fara trafic
intens pentru a va familiariza complet cu comportamentul si performantele motocicletei.

6. Amintiti-va intotdeauna sa semnalizati in mod corespunzator inainte de a vira sau de a
schimba banda de circulatie.

7. Nu circulati pe acostamentul drumului. Trebuie sa evitati deteriorarea mediului natural si
a facilitatilor publice.



Incircare

AVERTISMENT:

A) Cutia de depozitare este destinata exclusiv transportului de obiecte usoare, nu a celor foarte grele.

B) Pentru a determina daca motocicleta este supraincarcata (capacitatea maxima admisa fiind de 150
kg), trebuie luate in calcul greutatea obiectelor transportate, greutatea vehiculului si a conducatorului.

C) O motocicleta supraincarcatd nu se va deplasa stabil si va deveni dificil de controlat.
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Panoul de bord si indicatorii

Toate comenzile pentru indicatoarele s1 luminile de avertizare sunt amplasate pe panoul de bord.
Functule acestora sunt descrise in detaliu in paginile urmatoare.

. Indicator semnalizare stanga
. Odometru
. Indicator faza lunga
. Indicator semnalizare dreapta
. Vitezometru
. Indicator mivel combustibil
. Lumina de avertizare (defectiuni)
. Liia rosie se aprinde inainte de pDI‘Illl‘E
Daci indicatorul se afli sub linia rosie, pornirea nu este posibila

0O —1 Oy L = L

Indicatorul de combustibil

Indicatorul de combustibil arata cantitatea aproximativa de combustibil ramasa in rezervor. Cand acul
mdicator se afla in pozitia F (plin), inseamna ca rezervorul este umplut complet, cu o capacitate totala de
6.0 litr1 (inclusiv rezerva). Cand acul se apropie de primul punct al marcajului rosu, inseamna cé
rezervorul trebuie alimentat imediat. Daca acul ramane in zona rosie, inseamna ca nivelul combustibilului
este foarte scazut.



Ghid de operare

Comutator de aprindere

1. Pozitia ON

Rotiti cheia in aceastd pozitie pentru a porni motorul: cheia nu
poate fi scoasi in aceasta pozitie.

2. Pozitia OFF

Rotiti cheia in aceastd pozitie pentru a opri motorul; cheia poate //
f1 scoasa in aceasta pozitie. ~ A

3. Pozitia LOCK

Rotiti cheia complet spre stanga, apdsati-o in jos si rotiti-o in pozitia LOCK; cheia poate
fi scoasa. In aceasta pozitie, vehiculul nu mai poate fi directionat, iar motorul s1 sistemul
de 1luminare nu vor functiona.

9



NOTA:
Pe timp cald. ldsarea motorului sa functioneze la ralanti pentru o perioada indelungata poate duce la supraincalzire. Este
recomandat sd opriti motorul pentru a-1 permite si se riceasca.

Comutator faza far @

Apasati butonul « _— » nengy faza lunga si butonul

“ = 7 pentru faza scurta.

-—

.

©

®

Comutator pentru semnalizarea directiei 2 ©
Setati comutatorul in pozifia ¢ ¢ " pentru a semmaliza virajul la stanga si in pozitia ' l_'> "

pentru a semnaliza virajul la dreapta. Apasati comutatorul in jos pentru a opri semnalizarea.

Buton claxon 3
Apasati acest buton pentru a emite un semnal sonor puternic din claxon.



Buton de pornire 4

Cand acest buton este apasat. motorul de pornire
functioneaza pentru a porni motorul. Consultati
sectiunea ,,Pornirea motorului™ pentru procedura
completd de pornire.

Comutator de oprire de urgenta S
Acest comutator este utilizat pentru a opri imediat
motorul in caz de urgenta.

Lumina de avertizare 6
Indicator luminos care semnalizeaza o situatie de
atentionare sau defectiune.




INCARCAREA BAGAJELOR

NOTA: Avem cerinte speciale privind distribuirea greutitii bunurilor transportate. Inciircarea
necorespunzitoare afecteazi functionarea si stabilitatea motocicletei, poate cauza accidente si poate deteriora
vehiculul.

Cutia pentru articole si cutia pentru documente sunt destinate transportului de obiecte usoare.

Este strict interzisa incircarea cu greutiti care depasesc limita admisi, deoarece acest lucru poate duce la
accidente. Trebuie respectate urmétoarele limite de incarcare:

— Capacitate maximi de inciircare a cutiei pentru articole: 10 kg

— Capacitate maximi de inciircare a cutiei pentru documente: 1,5 kg

Nu este permisi incircarea bunurilor in alte zone decit cele special desemnate pe vehicul, deoarece partile
exterioare pot fi deteriorate.

Verificare inainte de utilizare

Inainte de fiecare utilizare a motocicletei, efectuati o verificare de rutini. Aceasti verificare este esentiali pentru
a mentine vehiculul in stare buni de functionare si pentru a asigura o utilizare in siguranti.
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Nivelul combustibilului

Rezervorul de combustibil are o capacitate de 4,5 litri. Dacd acul indicator al nivelului de
combustibil se apropie de marcajul rosu, este necesar sa alimentati imediat si, in acelasi
timp, sa verificati daca exista scurgeri.

Combustibilul recomandat este benzina fara plumb 90#.

ATENTIE:

Aveti mare grija la alimentare sd nu intre praf, apa sau alte impuritati in rezervor. Nu
amestecati combustibilul cu ulei de motor. In rezervor se va turna doar benzini.

AVERTISMENT:

- Benzina este o substantd extrem de inflamabila si poate exploda in anumite conditii.
Asadar, alimentarea se face doar intr-un loc bine ventilat, cu motorul oprit. Nu fumati si nu
generati scintei in statiile de alimentare sau in locurile unde este depozitata benzina.

- Nu umpleti prea mult rezervorul (umpleti pana la conducta de la deschiderea de
alimentare, fara a lasa combustibil blocat in interior). Strangeti bine capacul rezervorului
dupai alimentare.

- Benzina este toxica si, dacd este inghitita accidental, poate cauza pierderea cunostintei sau
chiar deces. Evitati contactul prelungit cu pielea si nu inhalati vaporii.



Verificarea nivelului de nlei si realimentarea

1. Coborati cricul central. Scoatefi joja de ulei si curfifafi-o.

2, Imroducefi joja direct (fard 53 o insurubat) in rezerviorul de uled.
3. Scoatefi joja si verificafi nivelul de ulei. Dach nivelul se apropie

de marcajul minun, realimentap rezervorul de ulel pand la marcajul
TTERATIIN

Se recomandi wilizarea uleinlui SAE 10W-30 (SIGMA) pentru motoare in 4 timpd san a inlocuitorulu sdu HOB-10.
ATENTIE:
1. Piata este plind de uleiwri contrafficute, Utilizarea acestora poate duce la defectiuni ale motornului.

2. Pentru a asigura funclionarea sigurd §i corectd a vehiculului, folosifi intotdeauna tipul de ulei recomandat.



Frine

15

Reglarea (rinei [atd

Verifican dacd frina funcponeazd corect 51 ajustan cursa liberd, Cursa liberd reprezintd distanta pe care o parcurge maneta frane
fatd inainte ca frinarea s inceapd efectiv.

Cursa liberd recomandati: 5-10 mm

Reglarea frinei spate
Masurap distanga de cursdi a pedaled/frane spate pind cind incepe 58 producd efectul de frinare. Aceasta trebuie 53 fie cuprinsd
intre 10 51 20 mm de la capdtul superior al manetei,

intretinerea frinelor

Cand sabotul san garmitura de frand sunt uzate pand la limitd, acestea trebwie inlocuite.

NOTA:

Lasafi intretinerea frimelor in grija unui centru de service autorizat, Inloeuii intotdeauna sabotul de fring cu unul original sau en
unul de calitate echivalentd, de la un brand recunoscut.
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Verificarea presiunii in anvelope

Verificati dacd anvelopele sunt umflate corespunzétor, conform presiunii recomandate.
Presiune normala in anvelope:

- Roata fata: 200 kPa

- Roatd spate: 225 kPa

Verificati suprafata anvelopei pentru tdieturi, cuie sau alte obiecte ascutite, precum si janta
rotii pentru eventuale urme de impact, indoituri sau deformatii. Daca observati orice tip de
deteriorare, duceti vehiculul la cel mai apropiat centru de service pentru reparatii, inlocuire
sau reglarea echilibrului intre cele doua roti.

AVERTISMENT:

Daca anvelopa nu este umflata la presiunea specificata, se va uza prematur si poate provoca
accidente.

Presiunea prea scazutd poate duce la alunecarea anvelopei sau chiar la desprinderea acesteia
de pe janta.

Este periculos sa circulati cu anvelope cripate sau excesiv de uzate, deoarece acestea isi pierd
aderenta la suprafata drumului si ingreuneaza controlul vehiculului.

Inlocuiti anvelopa dac adancimea benzii de rulare in zona centrali a acesteia scade sub
limita specificata.
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Indicator linstd nsurd caii, pietre, obiecte siriine

Adancimea nnnimd a benzn de mulare;

| Anvelopa faf [ l.jmm{ﬂ._ﬂﬁin} .
" Anvelopa spate |2.0mm {-ﬂ.ﬂﬂin-} |

Pornirea motorului

Asezaf vehiculul pe ericul central (sau mu il sprijinifi, daci nu este necesar). Intraducefi cheia in contact si
apasah pedala de frand spate.

Rotiti cheia pentru a seta comutatorul de aprindere in pozifia ON, iar cu acceleratfia inchisd, apasati butonul de
pornire pentru a porm motorul,

Daca motorul nu pormeste din prima incercare, repetall procedura de cateva on. dar nu menfinef apasat butonul

de pornire mai mult de 3 secunde la fiecare incercare si pastrafi un interval de aproximativ 10 secunde intre
ineercan.

Eliberaf nnediat butonul de porure dupd ce motorul a pornit 51 lasal motorul & funchioneze pentru o perioada
scurtd, pentru a se incalzi.
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ATENTIE:
Pornifi intotdeauna motorul cu pedala franei spate apasata.

Motorul nu trebuie lasat s functioneze la turatii mari in timpul incalzirii.
Evitati deschiderea si inchiderea rapida a acceleratiei.

Plan de intretinere

Planul de intretinere este stabilit in functie de distanta parcursa de vehicul si indicd momentele in care trebuie
efectuate lucrarile periodice de intretinere si lubrifiere a anumitor parti. Intretinerea trebuie intensificatd daca
vehiculul este utilizat pentru o perioada lunga in conditii nefavorabile.

Un motociclu revizuit sau avariat trebuie dus la un service autorizat pentru a verifica cu atenfie componentele
principale, cum ar fi cadrul, suspensia si mecanismul de directie, pentru a depista eventuale neconformitati sau
deteriorari, in vederea asigurarii unei functionari sigure.

Dacé sunt necesare ajustari pentru a mentine emisiile de evacuare in limitele specificate, acestea trebuie
efectuate intr-o fabricd sau intr-un laborator dotat cu echipamente complete de testare.



ATENTIE: Pentru a mentine vehiculul sigur si fiabil, nu incercati sa il modificafi dupa bunul plac. La reparatii
sau intretinere, inlocuiti intotdeauna piesele deteriorate cu unele furnizate de producétorul original sau cu
piese de calitate similara. Utilizarea altor piese similare, dar de calitate slabi, va reduce performanta si
siguranta vehiculului.

AVERTISMENT: Pentru siguranta personald, oprifi intotdeauna motorul inainte de a efectua orice lucrare de
intretinere si asezati vehiculul pe o suprafata plana, sprijinindu-1 in mod stabil pe cricul central.

NOTA: Daci vehiculul urmeazi s fie depozitat mai mult de o luni sau si fie folosit pe timp de iarna,
intrefinerea trebuie efectuatd in prealabil pentru a preveni deteriorarea sau coroziunea combustibilului,
anvelopelor, bateriei etc.

Elemente si program de Intretinere periodica

Pentru a asigura siguranta in trafic, o buna performanta si durabilitate a vehiculului, precum si pentru a
reduce emuisiile, asigurati-va ca intretinerea periodica este efectuata la timp si corect.

In tabelul urmator:

I = mspectie si curdtare, ungere, ajustare sau inlocuire, daca este necesar
A = ajustare

C = curatare

R = inlocuire

T = strangere



Element

Distanja parcursd (ki)

300 | 1000 [2000 [3000 [4000 [3000 [c00e [7000 8000 [000 [toooo]110oo]izo0o| Zilnic inainte de utilizare
Ulei motor B R R B B B R R B B B B B 1
Filtru de ulel o [+ [ [ |
Ulei culie de viteze R R | R R R |
Bujie Curiifafi Ia fiecare 2.000 km de rulaj 5i inlocuifi cind este necesar.
=
i whoan bmes) A A A A
Lnn.[dmmhuw: A A | A A |
Carburator E 1 I |
/Filtru de aer Curlitati elementul filtrant o datd ba fiseare 2.000 km de rulaj st inlocwti la fiecare 5.000 km de rula).
Nivel electrolit bateric L[] [ efa T Jalela] al !
Filiru combasibal Curdifati o dati la fiecare 1000 km parcursi 4 inbocuisi annei cand este wecesar.
Sistem frane 1 1 I I I 1 [ |1 1 ¥ | 1 1
Curca transnise |
T I I T |
Emisn de evacnare Werificati gi reglay penodic pentr a evitn pobusren asmubus, |

= Elementcle conmnerate mad sus pot varin in funcie de modelul vehiculului. Prin unnare, activitiie de intrefmere trebuie adaptate

componentelor disponbile pe modelul

- Intretinerea care depd

respectiv.
segte mtervalels de distanth imdicate in tabel poate fi efecmath prin analogie eu intervalele menfionate.
= Filtrul de aer trebuie curiitat san indocust mai frecvent decit este specificat in tabel daca vehiculul este utilizat intr-un mediu cu mult praf.




Curitarea filtrului de aer

Un filtru de aer murdar duce la un consum crescut de combustibil si, prin urmare, trebuie
curatat periodic.

(Procedura)

Scoateti buretele filtrant din filtrul de aer.

Curitati buretele in ulei de curatare si lasati-1 sa se usuce in aer (nu folositi benzina pentru
aceasta operatiune).

Curatati din nou buretele in ulei de motor, apoi stoarceti-1 bine inainte de a-1 pune la loc in
filtrul de aer.

ATENTIE:

- Instalarea incorectd a filtrului de aer va permite patrunderea prafului in cilindru, ceea ce va
duce la uzura accelerata a motorului, sciderea performantei si reducerea duratei de viata a
acestuia.

- Nu udati filtrul de aer in timpul curétérii vehiculului cu apa, altfel motorul va porni greu.



Uleiul de motor

AVERTISMENT: Asigurati-vd ca completati imediat rezervorul cu ulei de motor (L-ERB)
atunci cind se aprinde indicatorul de avertizare. Cantitatea insuficienta de ulei poate provoca
deteriorarea motorului.

Verificati regulat nivelul uleiului din rezervor.

Vascozitate:
Nivelul de véascozitate al uleiului de motor utilizat trebuie sa corespunda temperaturii
atmosferice din zona in care este folosit vehiculul.

Inlocuirea uleiului de motor

Uleiul de motor trebuie inlocuit prima data dupa 300 km parcursi, apoi la fiecare 1.000 km.
Verificati nivelul uleiului la fiecare 500 km si completati daca este necesar pand la nivelul
specificat. Capacitatea rezervorului de ulei este de 0,6 litri.

ATENTIE: Inlocuiti uleiul mai devreme decat in mod normal daci utilizati frecvent vehiculul
pe drumuri pietruite, pentru caldtorii scurte sau in zone reci. Desurubati dopul de scurgere,
curatati filtrul de ulei si montati-1 la loc.



-
Inlocuirea uleiului din cutia de viteze

{Frecventa inlocuirii)
Inlocuip uleml din cotia de viteze prima datd dupa 300 ki de rula), apoi o datd la hecare 6 lum sau la ficcare

3,000 km parcursi. Se recomanda utilizarea ulemlu de masing #10 sau a ulenthu de transmisie GY',

Capacitate ulei transmisie
Capacitate maxmma: 0,11 htni

Orificiu de umplere

]
Tk



Verificarea bujiei

- ’ . . . . electrod lateral
O bujie murdard, cu electrozi murdari sau cu un joc prea mare intre

electrozi, nu va putea genera scantel puternice,
(Curdtare)

- Cele mai bune rezultate se obfin dacd bujia este curatata
cu un aparat special de curitat bujii.

- Daci nu aveti un astfel de aparat, puteti curita bujia

cu o perie de sarma.

(Reglarea distantei dintre electrozi:)

- Distanta dintre electrozi trebuie sa fie, in mod normal, tre 0.6 51 0.7 mm (asa cun se arata in imagme).

Tipul recomandat de bujie pentru utilizare: NGK.

NOTA: Nu folosifi niciodat alte tipuri de bujie decat cel recomandat.
ATENTIE:

- Evitafi si va ardefi lucrand la un motor fierbinte imediat dupa oprire.
- Insurubati bujia mai intal cu mana. apoi strangetfi-o cu cheia tubulara.
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-
Inlocuirea sigurantei

Opriti comutatorul principal si verificati daca siguranta este arsa. Inlocuiti siguranta arsa cu una de
capacitate specificata.

@ Gasin intotdeauna canza arderii inainte de a inlocui siguranta.

@ Desurubati cele doud suruburi ale bateriei 5i scoatefi capacul acesteia. Siguranfa se afld in cutia de
sipurante de langa baterie.

@ Deschideli cutia de sigurante si scoateti sigurania desfacand clemele de la ambele capete ale
acestela. Capacilate siguranta: 9A

@ Utilizati intotdeauna produse originale, conform specificatiilor recomandate, cand inlocuiti
componente electrice (farur, instnunente de bord ete.).

@ Nu spalafi vehiculul cu apa sub presiune. @ Clema sigurantei
Conductor é :

electric — —
ge=n
Introduceti siguranta si
fixati-o bine in pozitie



ATENTIE:

- Cand scoateti siguranta, nu deschideti clema sigurantei prea mult.
- Dupai instalarea sigurantei, verificati clema pentru a va asigura ca nu este slabita. Daca clema este slabita,
siguranta se poate incélzi excesiv, ceea ce este adesea o cauza majora a defectiunilor.

AVERTISMENT:

Nu utilizafi niciodata o siguranta cu o capacitate de amperaj diferitd de valoarea nominala, deoarece acest
lucru poate duce la deteriorarea sistemului electric, riscuri de incendiu sau imposibilitatea utilizarii
sistemului de iluminare pe timp de noapte, ori la defectarea motorului.

Verificarea canelurilor rotii din spate si a elementelor de fixare ale suspensiei fata si spate

- Inainte de a verifica canelurile rofii din spate, sprijiniti vehiculul pe cricul central si impingeti lateral roata
din spate pentru a observa daca exista joc sau senzatia ca bucsa rofii este slabita.

- Verificati cu atentie daca toate elementele de fixare ale sistemului de suspensie fata si spate sunt bine
stranse.



Verificarea filtrului de aer

Filtrul de aer este echipat cu un element filtrant din hartie, care trebuie verificat si curatat
la fiecare 2.000 km parcursi. Curdtati elementul filtrant intr-o solutie de detergent si
ldsati-1 sa se usuce in aer. Aplicati o cantitate mica de ulei pe elementul filtrant inainte de
reutilizare.

- Inlocuiti elementul filtrant o dat la fiecare 5.000 km parcursi.

Consultati sectiunea ,,Plan de intretinere” pentru intervalul de inlocuire.

ATENTIE:

Curatati sau inlocuiti elementul filtrant mai frecvent decét de obicei daca vehiculul este

utilizat in urmatoarele conditii:

- In conditii de vreme ploioasi;
- Pe drumuri préfuite sau in stare proasta.



Reglarea carburatorului

O carburare stabila a combustibilului este esentiala pentru performanta optima a motorului.
Deoarece carburatorul a fost reglat din fabrica in conditii optime, nu se recomanda efectuarea
de modificari dupa bunul plac. Ce puteti face este doar sa reglati mansonul acceleratiei si
turatia de ralanti.

(A) Reglarea mansonului acceleratiei

1. Verificati dacd mansonul acceleratiei se roteste liber, cu socul complet deschis si complet
inchis, atunci cand virati la dreapta si la stanga.

2. Verificati jocul liber al acceleratiei; la rotirea cu mana, acesta ar trebui sé fie de aproximativ
2 pand la 6 mm. Pentru ajustare, sldbiti piulita de blocare si rotiti surubul de reglaj.

(B) Reglarea turatiei de ralanti

1. Porniti motorul si ldsati-1 sa functioneze cateva minute pentru a se incalzi.

2. Strangeti surubul de reglare a alimentarii cu combustibil, apoi slabiti-1 lent cu aproximativ o
turd si jumatate.

Fixati surubul in pozitia in care se obtine cea mai mare turatie de ralanti, apoi reglati fin
surubul de turatie de ralanti pana la valoarea dorita.



Ghid pentru depozitarea corecta a vehiculului

Depozitarea vehiculului

Pentru a depozita vehiculul pentru o perioada indelungata, cum ar fi pe timpul iernii, trebuie
urmate mai multe proceduri pentru a preveni defectiunile sau deteriorarea componentelor in
timpul pauzei prelungite. De asemenea, inainte de a pune vehiculul deoparte, este indicat sa
efectuati eventualele reparatii necesare, intrucét este posibil sa le uitati atunci cdnd doriti sa
repuneti vehiculul in functiune.

1. Inlocuiti uleiul de motor.

2. Goliti complet combustibilul ramas din rezervor si din carburator, pulverizati in interiorul
rezervorului un strat de ulei anticoroziv si inchideti bine capacul rezervorului.

AVERTISMENT:
Deoarece benzina este extrem de inflamabild si poate exploda in anumite conditii, nu fumati si
nu produceti scantei in apropiere atunci cand goliti rezervorul.

3. Scoateti bujia, turnati o linguritd de ulei de motor in cilindru, porniti motorul si lasati-1 sa
functioneze cateva minute pentru a distribui uleiul in interior, apoi montati din nou bujia.



NOTA: Inainte de a porni motorul, asigurati-va cd acest comutator de contact este in
pozitia OFF, introduceti bujia in capacul cablului si puneti-o la masa pentru a preveni
deteriorarea sistemului de aprindere.

4. Scoateti bateria si depozitati-o intr-un loc ferit de inghet si de expunere directd la soare.
Incircati bateria o dati pe luna.

5. Curdtati si uscati vehiculul. Aplicati ceard pe suprafetele vopsite si un strat de ulei
anticoroziv.

6. Umflati anvelopele la presiunea corecta. Parcati vehiculul asezand bucati de lemn sub
ambele roti, pentru a le mentine ridicate de la sol.

7. Acoperiti vehiculul (nu folositi folii de plastic sau materiale cauciucate) si depozitati-1
intr-un loc racoros, dar uscat, fard variatii mari de temperatura zilnicd. Nu expuneti
vehiculul la lumina directa a soarelui.



Ce trebuie facut inainte de repunerea in functiune a vehiculului

1. Indepirtati husa de protectie si curatati vehiculul. Schimbati uleiul de motor daci
motocicleta a fost depozitata pentru o perioadd mai mare de 4 luni.

2. Verificati nivelul electrolitului din baterie si, daca este necesar, completati cu solutie
pentru baterii. Reinstalati bateria pe vehicul.

3. Curatati interiorul rezervorului de combustibil de uleiul anticoroziv si turnati benzina
proaspata.

4. Efectuati toate verificarile premergatoare utilizarii si conduceti vehiculul cu viteza redusa
intr-o zona fara trafic intens pentru a va asigura cd functioneaza corect si in siguranta.

(Consultati si sectiunea ,,Verificare inainte de utilizare”)



Specificatii 125 CC

Dimensiune mm | _
(I¥L*9) 1970X720X1270 Capacitate baterie 12v/8.6Ah
Ampatament (imm) 1350 mod de aprindere ECU
Greutate (kg) fara : gy
CATCANIES 137 capacitate ule1 - ml 5500+ 500
Viteza max. km/h 95 lubrifiere lubrifiere separat?
Greutate max. (kg) 165 T . Ergnﬁ;isie continuu variabila
Dimensiune anvelopa 110/80-14/130/70-13 'Tip motor 1P52M|-B
| capacitate cilindrica ml 124 9

Fjantﬁ roata (fatd/spate)

frand fatd/spate

aluminiu

CBS DISC/DISC

putere maxima

10.8/8750(Kw/r/min)

activare frana spate

Cll mana

cuplu maxim

12/8230(N.m/r/min)

capacitate sigurant

10A

pornire

electrica si la pedala




150C C Specificatii

Dumensiune (mm)

L*1*1 1970X720X1270 Capacitate baterie 12v/8.6Ah

ampatament - mm 1350 Mod de aprindere ECU/CDI

greutate fard incarcatura kg | 37 Capacitate ulei ml 5500+ 500
vitezd maxima km/h 105 Lubrifiere Lubrifiere separata

greutate maxima kg 165 Cutia de viteze transmisie continuu variabila (CVT)
dimensiune anvelopa 110/80-14/130/70-13 | Tip motor 1P57QMJ

janta roata (fatd/spate) Alloy/Alloy Ejf;:f;fﬂl 149.6

frana )fata/spate disc/disc Putere maxim3 8.5/7500 (Kw/r/min)
activare frana spate cl mAna Cuplu maxim 11.5/6500(N.m/r/min)

capacitate sigurant 10A pornire electrica





