


























Nivelul combustibilului

Rezervorul de combustibil are o capacitate de 4,5 litri. Dacă acul indicator al nivelului de 
combustibil se apropie de marcajul roșu, este necesar să alimentați imediat și, în același 
timp, să verificați dacă există scurgeri.
Combustibilul recomandat este benzină fără plumb 90#.
ATENȚIE:
Aveți mare grijă la alimentare să nu intre praf, apă sau alte impurități în rezervor. Nu 
amestecați combustibilul cu ulei de motor. În rezervor se va turna doar benzină.

AVERTISMENT:
- Benzina este o substanță extrem de inflamabilă și poate exploda în anumite condiții. 
Așadar, alimentarea se face doar într-un loc bine ventilat, cu motorul oprit. Nu fumați și nu 
generați scântei în stațiile de alimentare sau în locurile unde este depozitată benzina.
- Nu umpleți prea mult rezervorul (umpleți până la conducta de la deschiderea de 
alimentare, fără a lăsa combustibil blocat în interior). Strângeți bine capacul rezervorului 
după alimentare.
- Benzina este toxică și, dacă este înghițită accidental, poate cauza pierderea cunoștinței sau 
chiar deces. Evitați contactul prelungit cu pielea și nu inhalați vaporii.
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